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Инструкция по заземлению корпуса линейного шкафа RS52 и его  

комплектующих. 

        

Заземление в корпусе необходимо: 

• для защиты персонала от поражения электрическим 

током при случайном касании частей корпуса, 

находящимся под напряжением (Рис. 1); 

• для защиты оборудования от перегрузок и скачков 

тока, система отводит избыток мощности в землю, 

исключая поломку техники;  

• для повышения стабильности и четкости 

передаваемого сигнала, защита от электромагнитных 

наводок и других искажающих факторов,  

обеспечения электробезопасности и предотвращения 

помех.  

 

 

 

 

                                                                                                                                Рис. 1 Общий вид корпуса шкафа RS52 с заземлением             
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Заземление корпуса производится путем 

установки на раму корпуса пластины 

заземления. Пластина устанавливается в 

любом удобном месте на раме крепежом из 

ее комплекта (Рис. 2). 

 

На пластину устанавливается кабель 

заземления через наконечник. Другой конец 

кабеля устанавливается на шину заземления 

(Рис. 2). 

  

Кабель заземления проводится по самому 

кратчайшему пути к шине заземления, 

закрепляется к раме корпуса RS52. 

 

 

 

 

1 
             

Шайба М6 стопорная 2 шт. 

2 
                          

Винт М5х12 DIN 7500 TORX 2 шт. 

3                   Шайба М8 1 шт. 

4 
 

Наконечник НКИ 6-8 с кабелем 1 шт. 

5  Шайба гроверная М8 1 шт. 

6 
 

Гайка М8 1 шт. 

Рис. 2 Заземление корпуса шкафа RS52 
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Шина заземления устанавливается в любом 

удобном месте на раме корпуса крепежом из 

ее комплекта (Рис. 3). 

 

На шину устанавливаются провода 

заземления приходящие от навесных частей 

шкафа (стенки, двери, панели и др.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Винт М5 2 шт. 

2                   Шайба М5 2 шт. 

Рис. 3 Шина заземления, установленная на 

корпус шкафа RS52 
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Все навесные элементы корпуса 

оборудованные шпильками заземления 

(потолочная панель, стенка задняя, стенка 

боковая, дверь и др.) необходимо заземлить, 

надев на одну из шпилек заземления кабель 

заземления. Другой конец кабеля 

устанавливается на шину заземления (Рис. 4).  

 

Рядом со шпилькой заземления необходимо 

приклеить знак заземления, предварительно 

очистив место приклейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
             

Знак заземления 1 шт. 

2 
                  

Шайба М6 2 шт. 

3 
 

Наконечник НКИ 6-6 с кабелем 1 шт. 

4  Шайба гроверная М6 1 шт. 

5 
 

Гайка М6 1 шт. 

Рис. 4 Заземление навесных элементов 

корпуса шкафа RS52 
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Все навесные элементы корпуса (панели 

основания, элементы цоколя, монтажная 

панель и др.) необорудованные шпильками 

заземления необходимо заземлить с 

помощью кабеля заземления, установив в 

свободное отверстие элемента болт, шайбы и 

гайку. Другой конец кабеля устанавливается 

на шину заземления (Рис. 5).  

 

Рядом со шпилькой заземления необходимо 

приклеить знак заземления, предварительно 

очистив место приклейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
             

Болт М8 1 шт. 

2 
             

Знак заземления 1 шт. 

3                   Шайба М8 3 шт. 

4 
 

Наконечник НКИ 6-8 с кабелем 1 шт. 

5  Шайба гроверная М8 8 шт. 

6 
 

Гайка М8 1 шт. 
Рис. 5 Заземление навесных элементов 

корпуса шкафа RS52 


